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Neue und flexible PEX-Rohre und 
Zubehörteile für Fernwärmesysteme.
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Neue und flexible PEX-
Rohre und Zubehörteile 
für Fernwärmesysteme.
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Elipex Premium 
Elipex Premium – isolierte, 
flexible PEX-Rohre

Die Ergebnisse der letzten 
 Lambda-Tests für Elipex Premium 

 lagen bei 0,222 W/mK.

Set stellt Rohre und Zubehörteile für Fernwärme- und Kühlsysteme sowie für industrielle 
Öl- und Gasanwendungen her. Die Rohstoffe und Fertigungsverfahren werden sorgfältig 
überwacht. Alle Prozesse sind nach ISO 9001 zertifiziert. Set wurde von Euroheat & Power 
zertifiziert.

Vor vier Jahrzehnten startete das Unternehmen mit seiner Produktion in Island. Es blickt auf 
eine langjährige Erfahrung in der Warmwasser- und Erdwärmeversorgung sowohl im Bereich 
Fernwärme als auch in der Stromerzeugung zurück. 97 % der Wohnhäuser in Island werden 
mit natürlicher Erdwärme beheizt.

Set betreibt ein Werk in Deutschland und hat sich auf neue Produkte für den europäischen Markt 
spezialisiert. Damit erfüllt es den wachsenden Bedarf nach langlebigen Qualitätsprodukten. 
Sämtliche Prozesse des Unternehmens sind darauf ausgelegt, die Langzeiteigenschaften 
der Rohre sicherzustellen und zu optimieren, damit sie den Anforderungen der Käufer beim 
Betrieb von Fernwärmesystemen genügen.

Elipex wird bereits seit vielen Jahren von Set hergestellt. Das neueste Set-Produkt ist 
Elipex Premium, ein isoliertes PEX-Rohr mit deutlich höherer Flexibilität und besseren 
Isolierungseigenschaften. Nun kann Set die revolutionären, flexiblen Elipex Premium-Rohre 
mit optimiertem Mantelrohr und neuer Isolierungstechnik anbieten.
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Single - Pex

PEX-ROHR / SDR 7,4 MANTELROHR / ISO 1 MANTELROHR / ISO 2

AUSSEN - 
DURCHM.
[mm]

WANDDICKE
[mm] DN

AUSSEN - 
DURCHM. 
[mm]

GEWICHT 
[kg/m]

WÄRME- 
VERLUST 
[W/m∙K]

DN
AUSSEN - 
DURCHM. 
[mm]

GEWICHT 
[kg/m]

WÄRME- 
VERLUST 
[W/m∙K]

20 2,8 75 79 0,85 0,092 75 95 1,08 0,081

25 3,5 75 79 0,92 0,109 75 95 1,15 0,094

32 4,4 75 79 1,04 0,138 75 95 1,27 0,114

40 5,5 90 95 1,44 0,142 90 117 1,88 0,115

50 6,9 110 117 2,16 0,143 110 132 2,44 0,126

63 8,6 125 132 2,87 0,162 125 143 3,28 0,148

PEX-ROHR / SDR 11 MANTELROHR / ISO 1 MANTELROHR / ISO 2

AUSSEN - 
DURCHM.
[mm]

WANDDICKE DN
AUSSEN - 
DURCHM. 
[mm]

GEWICHT 
[kg/m]

WÄRME- 
VERLUST 
[W/m∙K]

DN
AUSSEN - 
DURCHM. 
[mm]

GEWICHT 
[kg/m]

WÄRME- 
VERLUST 
[W/m∙K]

20 1,9 75 79 0,81 0,093 90 95 1,04 0,081

25 2,3 75 79 0,86 0,110 90 95 1,08 0,095

32 2,9 75 79 0,93 0,139 90 95 1,16 0,115

40 3,7 90 95 1,28 0,143 110 117 1,72 0,116

50 4,6 110 117 1,90 0,144 125 132 2,18 0,127

63 5,8 125 132 2,47 0,163 140 143 2,88 0,149

75 6,8 140 143 3,19 0,186 160 167 3,74 0,152

90 8,2 160 167 4,23 0,192 180 188 4,76 0,163

110 10,0 180 188 5,86 0,217 - - - -
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Double - Pex

PEX-ROHR / SDR 7,4 MANTELROHR / ISO 1 MANTELROHR / ISO 2

AUSSEN - 
DURCHM.
[mm]

WANDDICKE
[mm] DN

AUSSEN - 
DURCHM. 
[mm]

GEWICHT 
[kg/m]

WÄRME- 
VERLUST 
[W/m∙K]

DN
AUSSEN - 
DURCHM. 
[mm]

GEWICHT 
[kg/m]

WÄRME- 
VERLUST 
[W/m∙K]

25-20 3,5-2,8 90 95 1,34 0,204 110 117 1,69 0,148

32-20 4,4-2,8 110 117 2,02 0,199 125 132 2,30 0,165

40-25 5,5-3,5 125 132 2,65 0,226 140 144 2,89 0,192

50-32 6,9-4,4 140 144 3,63 0,299 160 167 4,16 0,210

PEX-ROHR / SDR 11 MANTELROHR / ISO 1 MANTELROHR / ISO 2

AUSSEN - 
DURCHM.
[mm]

WANDDICKE DN
AUSSEN - 
DURCHM. 
[mm]

GEWICHT 
[kg/m]

WÄRME- 
VERLUST 
[W/m∙K]

DN
AUSSEN - 
DURCHM. 
[mm]

GEWICHT 
[kg/m]

WÄRME- 
VERLUST 
[W/m∙K]

20-20 1,9 90 95 1,12 0,155 90 95 1,14 0,153

25-25 2,3 90 95 1,21 0,204 110 117 1,65 0,148

32-32 2,9 110 117 1,80 0,199 125 132 2,08 0,165

40-40 3,7 125 132 2,32 0,226 160 143 2,73 0,194

50-50 4,6 160 167 3,63 0,210 180 188 4,15 0,171

63-63 5,8 180 188 4,74 0,250 - - - -
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Single - AluPex
ALUPEX / SDR 7,4 MANTELROHR / ISO 1 MANTELROHR / ISO 2 MANTELROHR / ISO 3

AUSSEN- 
DURCHM.
[mm]

WANDDICKE
[mm] DN

AUSSEN- 
DURCHM.
[mm]

GEWICHT 
[kg/m]

WÄRME- 
VERLUST 
[W/m∙K]

DN
AUSSEN- 

DURCHM.
[mm]

GEWICHT 
[kg/m]

WÄRME-
VERLUST 
[W/m∙K]

DN
AUSSEN- 

DURCHM.
[mm]

GEWICHT 
[kg/m]

WÄRME-
VERLUST 
[W/m∙K]

20 2,8 75 79 0,86 0,092 90 95 1,08 0,081 110 117 1,43 0,072

25 3,5 75 79 0,93 0,110 90 95 1,16 0,094 110 117 1,51 0,081

32 4,4 90 95 1,29 0,114 90 95 1,29 0,114 110 117 1,64 0,096

40 5,5 110 117 1,78 0,115 110 117 1,88 0,116 125 132 2,15 0,104
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ALUPEX / SDR 7,4 KAPPERØR / ISO 1 KAPPERØR / ISO 2 KAPPERØR / ISO 3

AUSSEN- 
DURCHM.
[mm]

WANDDICKE
[mm] DN

AUSSEN- 
DURCHM.
[mm]

GEWICHT 
[kg/m]

WÄRME-
VERLUST 
[W/m∙K]

DN
AUSSEN- 

DURCHM.
[mm]

GEWICHT 
[kg/m]

WÄRME-
VERLUST 
[W/m∙K]

DN
AUSSEN- 

DURCHM.
[mm]

GEWICHT 
[kg/m]

WÄRME-
VERLUST 
[W/m∙K]

20-20 2,8 90 95 1,21 0,081 110 117 1,65 0,072 125 132 1,93 0,067

25-25 3,5 90 95 1,36 0,094 110 117 1,71 0,081 125 132 1,98 0,076

32-32 4,4 110 117 2,06 0,097 125 132 2,34 0,088 140 143 2,56 0,084

40-40 5,5 125 132 2,63 0,104 140 143 3,04 0,098 160 167 3,58 0,088

Double - AluPex



Kontaktieren Sie uns

Set Pipes GmbH
Zum Ikenkamp 8
D-45721 Haltern am See 
Deutschland

set.is | setpipes.de

Set ehf
Eyravegur 41
800 Selfoss
Island

Set ehf • Set Pipes GmbH

+354 480 2700

+354 482 2099

set@set.is

+49 (0) 2364 508894-0

+49 (0) 2364 508894-9

info@setpipes.de


